
FORMAT Design Heizkörper Typ Y

FORMAT Design Heizkörper Typ Y

aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, ohne sichtbare
Schweißnähte, vollständig verschweißt durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Rohrpakete aus jeweils 3
Horizontalrohren asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend, seitliches Ein-
schieben von Handtüchern zur Erwärmung oder Trocknung als ideale Handhabung möglich, Sammel-
rohre Ø 30 mm, Horizontalrohre Ø 20 mm. Wärmeleistungen nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung, 4 x
1/2“ Anschluss an den Enden der Sammelrohre für Vorlauf, Rücklauf, Elektro-Heizpatrone und Entlüf-
tung, Anschlussmaß 50 mm für Einsatz einer Anschluss-Armatur im Ein- oder Zweirohrbetrieb, Heizkör-
per mit Pulverlackierung, Farbton RAL 9016, Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen

EP54010010101

Technische Daten und Varianten

Abmessung mm Art Art.-Nr.
H 1304, L 478 einlagig, weiß EP54010010101
H 1304, L 578 EP54010010102
H 1736, L 478 EP54010010201
H 1736, L 578 EP54010010202
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